西铁城电子株式会社
The Citizen Electronics Co., Ltd.'s corporate website provides information on products such as LED, switches, sensors, backlight units, as well as information on company and employment.
	第24届中国国际光电博览会（CIOE 2023） 参展＜2023年9月6日至9月8日＞
209 活动 TOPページへ表示する     

西铁城电子将于2023年6月9日(星期五)~6月12日(星期一)举办的『
第24届中国国际光电博览会（CIOE 2023）
』参展。

展会概要







展览日期
　2023年9月6日(星期三）~9月8日(星期五)


展会地址

　
广东. 深圳国际会展中心
　
  Address：
  广东省深圳市宝安区福海街道展城路1号



展位
  6E29 (6号馆)


展示产品

　
・ 

堆叠式内置驱动Vcsel封装







关于展览的更多信息，请点击
这里
。

 

　
详细内容：西铁城电子

 


我司全体工作人员衷心期待大家莅临我司展位参观。
 
 掲載日時:2023/08/01 09:33
	照明用LED「CITILED Standard COB Series Version9 Type-Y」的发表
208 产品信息 TOPページへ表示する     掲載日時:2023/07/10 00:00
	举办的广州国际照明展览会（光亚展）参展＜2023年6月9日至6月12日＞
207 活动 TOPページへ表示する     

西铁城电子将于2023年6月9日(星期五)~6月12日(星期一)举办的『
广州国际照明展览会（光亚展）
』参展。

展会概要







展览日期
　2023年6月9日(星期五）~6月12日(星期一)


展览时间
　9：30~18：00


展会地址

　
China Import and Export Fair Complex
　
  Address：
  中国广州海珠区阅江中路382号



展位
  9.2 馆 A20


展示产品

　・ CITILED Type-F
　・
CITILED VIVID

　・
Tunable White

　・ New LED Series






关于展览的更多信息，请点击
这里
。

 

　
详细内容：西铁城电子

 


我司全体工作人员衷心期待大家莅临我司展位参观。
 
 掲載日時:2023/05/24 13:09
	黄圈光斑改善、照射面均一度提高 「CITILED COB 系列 Type-F」发售 ～ 追求没有差异的均一发光 ～
206 产品信息 TOPページへ表示する CITILED COB Series Type-F_Ref_CE-1150P-202210(CN).pdf CITILED COB Series Type-F_Ref_CE-1150P-202210(CN)   

　西铁城电子株式会社(总公司：山梨県富士吉田市、社長：関口 金孝) 开发出针对LED灯具出现的黄圈光斑问题，开发出照射面「光质」大幅改善的 「CITILED COB系列Type-F」新产品，样品将于10月下旬开始提供，2023年1月量产开始予定。
  




照射面改善CITILED COB 系列 Type-F


　　◆产品类型：High Intensity series Version4
　　　　　　　  2个类型，14个品种
　　◆应　   用：投光灯，筒灯
　　　　　　　 墙灯等景观照明
　　◆量　   产：予定于2023年1月开始量产








 

　本公司一直以来致力于开发高光量，高发光效率的高功能照明 LED，近年来在酒店、餐厅、美术馆等空间照明应用场景中，对不产生明暗和颜色差异，能均一发光的「光质」的LED照明需求越来越高，为满足这一市场需求，本公司新开发出了「CITILED COB 系列 Type-F」新产品。
 



■主要特征
１．实现了均一的发光

　传统产品由于LED的光特性会出现黄圈光斑和颜色不均一的问题，本款产品通过重新选定原材料和优化传统结构，以最大限度减少光量损失，无需使用专门的光学透镜即可实现没有明暗颜色差异，均一发光的照明空间场景。








新产品


常规品





新产品


常规品




点灯状态




















照射面











黄圈









２．降低灯具开发周期
由于无需使用专用透镜，减少了设计和开发周期，大幅度降低了材料成本。

３．创造出美丽的照明场景
　除了照射面改善之外，照明不均一问题也被很好解决，非常适合于酒店、餐厅、美术馆等空间照明。 此外，由于发光面亮度不均一的现象也得到改善，因此有望能有效降低户外照明所出现的耀眼问题。










新产品


常规品




墙壁照射











照射颜色不均一






 














 








 
　本公司作为全球领先的照明用COB封装LED光源供应商，有望通过本产品，解决行业现在所面临的技术问题，期待成为未来LED光源的主流产品。本公司将通过多年积累的先进封装技术和高品质、高可靠性的产品，为LED光源的发展做出应有的贡献。





「CITILED The Light Engine」 是西铁城电子照明LED的品牌名称。 「CITILED」是西铁城钟表株式会社的注册商标。
※本新闻稿内容为截至发表日为止的信息。 产品设计、价格、发售日期、规格等可能会根据情况发生一些变化。 









新闻工作者咨询处


西铁城钟表株式会社
広報ＩＲ室　大舘・森田
℡：042－466－1232（直通）

西铁城电子株式会社
経営企画部　企画広報課　渡邊
TEL：0555－22－9901（直通）

 




产品咨询处


西铁城电子株式会社
営業部　樫谷
℡：06－6396－9081（直通）

cej-inquiry@ml.citizen.co.jp
 



 








掲載日時:2022/10/17 00:00
	环保节能型2款照明用LED系列新产品的发售 提升发光效率、为灯具节能做出贡献
205 产品信息 TOPページへ表示する V9-HI4_Ref_CE-0808P-202109(CN).pdf V9-HI4_Ref_CE-0808P-202109(CN)   

　西铁城电子株式会社（总部：山梨县富士吉田市，社长：関口 金孝）开发出比现有产品性能提升，降低环境负荷物质排出，照明用LED新一代COB※1系列「CITILED Standard COB Series Version9」和「CITILED High Intensity COB Series Version4」。

■开发背景
　作为环保产品LED的专业生产厂商，西铁城电子通过多年积累的先进LED封装技术，高品质和高可靠性技术，一直在不停地推出新产品。

　这次新推出的两款COB系列新产品，发光效率最大提升7%~8%，以更小的功率实现了更高的发光亮度，进一步提升了灯具的节能效果。

　新系列汇集了西铁城电子在2005 年率先开发出COB型封装照明 LED 以来积累的核心技术。「COB Series」作为最具代表性的产品，从2011年的第1代到这次推出的第9代，在10年时间发光效率提升至2倍※2。

　新产品针对照明LED长期使用后仍能保持亮度的长期可靠性和耐腐蚀气体的要求进行了改善※3，除了通过提高发光效率提升节能效果(减少二氧化碳量排放)，也减少了LED光源灯具的更换和维护频率，相应减少了环境负荷物质的排出。

　西铁城电子作为全球领先的COB型照明LED的供应商，将继续引领LED行业，开发和生产出减轻环境负荷物质排出的产品。
 



  


■「CITILED Standard COB Series Version9」的主要特长
１．发光效率最大提升7-8% ，保持现有的外观尺寸和光色阵容
　在提升发光效率和提高散热性能的同时，芯片等部品也进行了重新设计，发光效率最大提升7-8%，提高了长期可靠性，维持了现有产品的外形和发光面尺寸。
　色温和显色性的阵容也维持现有规格，更加容易替换现有产品。

２．兼容高電流駆動和降低了发光颜色的偏差(2SDCM※4)
　在降低发光颜色偏差方面(2SDCM)，维持现有产品（Version8）水平的前提下，驱动电流最大额定值提升 27%，提高了每个封装单位的发光亮度，有利于灯具的小型化和降低成本。
  


 


 

■「CITILED High Intensity COB Series Version4」的主要特长
１．行业最小发光面阵容（LES 尺寸φ2.4 mm），适用于射灯用途。
　商业设施中的专业照明，例如设施、店铺、酒店、餐厅等的照明灯具，除了精确的配光控制外，还要求高品质的灯具设计。
　COB 高密度系列通过强化点光源的「窄 LES（发光面）」，简化透镜等的光学设计，满足了灯具小型化和高品质外型设计的需求。这次我们增加了 LES 尺寸φ3.5 mm (CLU7S3) 和φ4.2 mm (CLU7R3) 的两个新品种，丰富了窄 LES 的产品阵容。
 

　　　
 

２．发光效率最大提升 8%（与第 3代 比较）
　在提升发光效率和提高散热性能的同时，芯片等部品也进行了重新设计，与现有产品相比，发光效率最大提升8%※5。更小的功率更高的发光量，为灯具节能做出了贡献。

※1 「 Chip On Board」的缩写，通过在基板上安装多个芯片来实现高输出和高亮度 的LED封装结构。
※2　与代表型号的比较，CLU02x-1204xx，3000K，Ra90，Tc=25℃，IF=90mA/Die
※3　通过公司内部测试进行比较
※4　SDCM（Standard Deviation Colour Matching）：发光颜色匹配标准偏差的缩写。颜色均一性的指标， 数字越小，均一性越好。
※5　在相同条件下发光时的比较 (2700K、Ra90、IF=350mA、Tj＝85℃)
　　  新产品 第4代： CLU703-1202E1-273H5X3　 108　(lm/W)
　　  现有产品 第3代： CLU702-1202C9-273H5R2 　 100　(lm/W) 
 



「CITILED The Light Engine」是西铁城电子照明用 LED 的品牌名称。 「CITILED」是西铁城钟表株式会社的注册商标。
※本新闻稿内容为截至发表日为止的信息。产品设计、发售日期、规格等可能会根据情况发生一些变化。
 







产品咨询处    E-mail:cej-inquiry@ml.citizen.co.jp






 


掲載日時:2021/09/30 00:00
	己在 CIOE 2021（中国・深圳）出展＜9月16日至9月18日＞＜Booth：1D017＞
204 活动 TOPページへ表示する     掲載日時:2021/09/09 16:09
	开发出具有优秀混色性能，小型和高亮度 “正面发光多色LED” ～达到多彩效果～
203 产品信息 TOPページへ表示する CL-V501_CE-0803P-202108(CN).pdf 开发出具有优秀混色性能，小型和高亮度 “正面发光多色LED” ～达到多彩效果～   　西铁城电子株式会社（总部：山梨县富士吉田市，社长：关口金孝）研发出新一代高混色、超小型、高亮度正面发光多色LED CL-V501系列。样品出货将于 １０月份开始，量产出货定于 ２０２２ 年 1 月。
 




 


■开发背景
　多色LED 在一个封装结构里配备了3原色RGB（红、绿、
蓝）3种芯片，通过组合不同芯片的发光颜色，产生出白色和其他色彩的表示效果。作为灯光效果演示和指示灯表示用途，广泛应用于各种数码产品。
　近年随着游戏机、电脑键盘、游艺机等灯光效果演示应用范围的不断扩大，通常采用透镜和导光板方式来产生复杂光色的产品居多。，除了对使用LED的小型化和高亮度化的要求之外，同时点亮多个芯片时产生的混色效果，不影响产品的外观设计和功能也是一个很大的课题。本公司独创的高密度封装技术，实现了传统封装无法实现的高混色性，同时综合考虑了超小型化和高亮度化，能适应客户的各种多彩表现的需求。



■主要特长
１．通过高混色性实现自然白色
　在传统的多色封装LED中，通过同时点亮3个RGB芯片所产生的白光混色性差，难以作为白色光来应用。在这种情况下，需要添加白光LED（W）作为RGBW LED来使用，这不仅使LED封装体积变大，而且增加了成本，使相关电路设计复杂化。

本产品通过构成材料的重新设计和采用新的生产方法，在元器件层面控制住了光的指向性，通过高混色性实现了自然白色，不会产生其他无关颜色，提升了外观灯光演示效果，可用于各种不同用途。即使是采用透镜和导光板方式的产品，也能从光源中通过混色发出各种颜色，从而减轻客户的设计工作量。
 










２．实现高亮度和小型化，单位面积发光效率提升至2倍
　我们改良了高密度封装技术，实现了高混色的小型封装。与以往产品相比，面积比减少30%，发光面积比减少50%，占用电子机器内部空间减少，单位面积的发光效率提升至2倍，降低了功耗。

① 新产品 CL-V501 1.6 mm 宽 x 1.4 mm 长 = 贴片面积 2.24ｍｍ２（发光面积 1.34ｍｍ２）

② 现有品 CL-341 2.0 mm宽x 1.6 mm 长 = 贴片面积 3.20ｍｍ２（发光面积2.62ｍｍ２）



西铁城电子于1983 年在世界上率先推出了SMD （表面贴装）型LED，在长期的LED研发进程中积累了丰富的经验、独创的技术和高品质产品的生产流程，为LED的技术进步做出了贡献。今后也会顺应市场需求，锐意创新，不断推出前所未有和令人惊喜的产品。
“CITILE LED”是西铁城钟表株式会社的注册商标。
※本新闻稿内容为发布日期的信息，产品设计、发售时间和技术参数等根据情况可能会产生一些变化。
 






　　　有关产品的咨询窗口
　　　中国华东地区　　　　　　　　　　　 练昶骏　       +86-21-6295-5510
　　　中国华南地区以及香港特别行政区　　 陈伟达　　　+86-755-3293-0988










掲載日時:2021/08/30 09:34
	新型超小级驱动内置VCSEL元器件发售 3种类型产品进军激光元器件市场 ～提升3D传感器的测量距离和实现高精度化～
202 产品信息 TOPページへ表示する     

　西铁城电子株式会社（总部：日本山梨县富士吉田市，社长：关口金孝）在作为3D传感用光源广泛使用的VCSEL※1元器件，研发出新型超小型驱动内置VCSEL，进军激光元器件市场。







　　本产品应用了本公司自研的基板，实现了驱动和VCSEL等各元件之间的配线阻抗最小化、高速响应和高功率。此外本公司独有的模块化技术，在维持高散热的同时成功实现了小型化，可以应对各种广泛的需求。


从2021年1月下旬开始依次提供样品。

另外，本产品预定在以下展会展出。
　NEPCON JAPAN（2021年1月20日～1月22日／东京有明国际展览中心）


■开发背景


VCSEL作为3D传感器光源，广泛应用于工业机械市场的物体测量和障碍物检测、智能手机的人脸识别认证和摄像头的测距以及汽车的车内监视等用途，预计市场需求会急剧提升。这些应用场景要求VCSEL光源具有高速响应和高输出功率以实现更高精度、更长距离的传感。

西铁城电子顺应市场需求，运用独自的封装技术，实现了更高的高速响应和高功率化。使用本公司的VCSEL，有助于提高客户产品3D传感的测量距离和精度。

■产品主要特长
　2in1／3in1 VCSEL封装
　2in1：通过将switching FET※2和VCSEL集成在一起实现了高速响应，最适合于要求高速响应和 线性的相位差方式TOF※3

3in1：2in1中还加入内置电容器，实现了以往产品1.6倍的高输出功率，最适合于要求短脉冲高功 率输出的直接方式TOF等













VCSEL模块
　搭载了4个VCSEL，实现了行业顶级的20W输出和高速响应， 最适合用于在宽阔检测范围内进行长距离测量的工业设备等。


　　　　　　　　　　　　　　　　


堆叠结构VCSEL组件
　新开发的驱动程序和VCSEL采用堆叠结构使之小型化，实现进一步的高速响应和高输出功率。 内置保护电路（电流、电压、温度），最适合所有TOF方式。 







■产品规格


 




产品名
2in1/3in1 VCSEL组件
VCSEL模块
堆叠结构VCSEL组件


尺寸
长4.5mm×宽4.5mm×高1.8mm
长31mm×宽13mm×高2mm
长5.0mm×宽5.0mm×高 1.5mm


样品出货开始日
2021年1月下旬
2021年3月
2021年4月


峰值输出功率
5W（6A）
20W（7A）
14W（20A）（目标值）


峰值波長
940nm
850nm/940nm
940nm


其他特征
　・高速响应0.6ns（4A）
　・高输出功率，是以往产品1.6倍
　　（与以往的驱动器外置产品比较）
　・高功率实现精度和距离提高30%
　・驱动器内置小型封装
 
　・行业顶级的高输出功率（7A）
　・高速响应555-24-8671（直通）



cej-vcsel@ml.citizen.co.jp














掲載日時:2021/01/15 00:00
	面向智能手机和可穿戴电子产品 新型超小型「轻触开关」发表 ～为电子产品的薄型化、小型化、高性能化做出贡献～
201 产品信息 TOPページへ表示する LS165_CE-0679P-202010(CN).pdf  新型超小型「轻触开关」发表   　西铁城电子株式会社（总部：日本山梨县富士吉田市，社长：関口 金孝）研发出面向智能手机和可穿戴电子产品的新型超小型表面贴装轻触开关（按压时产生触感），予定于10月下旬开始提供样品，2021年4月开始批量生产。







左：新型（ＬＳ１６５）　　右：现有型号（ＬＳ１６０）

■研发背景

随着今后5G的迅速普及，预计不仅智能手机和智能手表，智能耳机和智能眼镜等可穿戴电子产品的市场将会进一步扩大。

随着智能手机性能的日趋提高，要求在基板狭小的空间能安装更多的零件，因此对零件的小型化需求日益提高。 智能手表等其他可穿戴电子产品也在加速小型化和超薄化，对零件的小型化和超薄化的要求也越来越高。
　针对这种市场需求，我司研发出新型超小型轻触开关。 随着该产品的推出，我们将为智能手机和可穿戴设备实现进一步性能提升，进一步小型化和超薄化做出贡献。



■主要特长
１．与我司原有产品相比，缩小约20％（体积比），实现了超小型化。
通过提高构成轻触开关零部件的加工精度和组装精度，实现了超小型化。

①① 新型 ＬＳ１６５　　　长2.6ｍｍ　×　宽1.4ｍｍ　×　高0.55ｍｍ
②现有型号ＬＳ１６０　　　长2.8ｍｍ　×　宽1.6ｍｍ　×　高0.55ｍｍ








２．高防尘・高防水性能
簧片触点部为密封构造，可确保高防尘和高防水（相当于IP67等级）。

３．应对侧面压力的强化结构
通过将按压部内藏于产品内部，提高应对侧面压力的强度。

■应用例


 



西铁城电子于1989年开始制造轻触开关，拥有独有的精密加工技术，实现了产品的小型化和薄型化，在全球智能手机的电源按压开关和音量控制轻触开关的市场份额具领先地位。

※本内容截至公告日， 产品的设计、价格、发售日期、规格等会根据情况发生变化。







　
　　　有关产品的咨询窗口


　　　中国华东地区　　　　　 练昶骏　 　 +86-21-6295-5510
　　　中国华南地区以及香港　　 陈伟达　　　+86-755-32930988
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	西铁城电子与Valoya Oy达成关于促进园艺用途照明LED制品的开发和市场开拓的业务合作协议
200 公司信息 TOPページへ表示する     

　西铁城电子株式会社（本社：山梨县富士吉田市、社长：关口金孝）为促进园艺用途照明LED制品的开发与市场开拓，与在园艺照明市场领域具有丰富见识经验的Valoya Oy公司（总公司：芬兰赫尔辛基、CEO：Lars Aikala）达成业务合作协议。

　由于世界范围的气候异常和出现的农业劳动力不足问题，LED在农业市场的应用越来越受到广泛的
重视。本公司充分利用所拥有的高功率COB (Chip On Board) LED Packaging技术，为加速面向园艺市场用途的照明COB LED制品的开发和应用，与在植物栽培领域具有丰富实际经验和成果的芬兰Valoya公司结成了业务合作关系，
以提升LED在实现安心，安全，安定供给农业市场的贡献。





有关本件的咨询请联系
西铁城电子株式会社
事业企画部　事业企画课
Mail：horticulture_COB@ml.citizen.co.jp
TEL：+81-555-24-8671
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