


正面按压型（带外盖） Top-press mold type

用途 Applications
・汽车音响设备

Car audio devices

・各种AV装置

Various AV devices

・无线遥控门锁

Keyless entry device

特征 Features
１．小型・薄型,高灵敏度

Compact and thin, high sensitivity

２．防水，可波峰焊

Waterproof, Reflow soldering

电气及机械特性 Electrical and Mechanical Characteristics

外形寸法图 Outline drawing 単位:mm Unit：mm

产品代码 Product code

LS

(Ta 25℃)

J

包装方式 Delivery form

T=编帯 T=Tape and real 
无标记=批量 No coded=Bulk packing

TACTILE SWITCH 通用编号
Common for
TACTILE SWITCHes

系列
Series

230
开关高度
Thickness

按压负荷
Operating force
2=1.7N、4=3.3N
6=5.0N

    项  目      Item      规   格

     最大额定值  Maximum rating 　　DC12V 20mA

     接触阻抗　  Contact resistance 　　500mΩ或以下

     绝缘阻抗　  Insulation resistance 　　100MΩ或以上

     耐电压         Withstanding voltage 　　1分钟AC250V

     反弹            Bounce 　　20ms或以下

     行程            Stroke 　　0.2mm

     按压负荷     Operating force 　　1.7N,3.3N,5.0N 1.7N 3.3N 5.0N

     恢复力　     Return force 　　0.1N或以上

     动作寿命     Operating life 　　10万次或以上 100,000

0.1N or more

Specifications

DC12V 20mA

0.2mm

20ms or less

AC250V for one minute

100MΩ or more

500mΩ or less


